PTE 1212A

Torres de enfriamiento abiertas

Engineering data

OBSERVACION: No utilizar para construccion. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fabrica.
Esta pagina incluye datos actuales en la fecha de publicacion, que deben volver a confirmarse en el
momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones
estan sujetos a cambio sin previo aviso.

Prestaciones de la torre de enfriamiento PTE en condiciones estandar
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1. Entrada agua; 2. Salida agua; 3. Llenado; 4. Rebosadero; 5. Vaciado.

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/PTE-1212A



Modelo Pesos (kg) Dimensiones (mm) Caudal de Motor del Entrada Salida de Llenado

Peso en f Peso de Seccion w aire (m3/s) ventilador de fluido fluido DN DN (mm)
uncionami expedicio mas (kW) DN (mm) (mm)
ento (kg) n (kg) [LEELED
bateria
(kg)
PTE 1 5620 3810 1420 3651 3607 4759 39.9 (1x) (1x) (1x) (1x) 40
212A-3 15.0 200 250
M-L1
PTE 1 5650 3840 1460 3651 3607 4759 42.8 (1x) (1x) (1x) (1x) 40
212A-3 18.5 200 250
N-L1
PTE 1 5660 3860 1470 3651 3607 4759 452 (1x) (1x) (1x) (1x) 40
212A-3 22.0 200 250
O-L1
PTE 1 5870 4060 1510 3651 3607 5064 40.4 (1x) (1x) (1x) (1x) 40
212A-4 18.5 200 250
N-L1
PTE 1 5880 4080 1510 3651 3607 5064 42.7 (1x) (1x) (1x) (1x) 40
212A-4 22.0 200 250
O-L1
PTE 1 5940 4130 1510 3651 3607 5064 46.5 (1x) (1x) (1x) (1x) 40
212A-4 30.0 200 250
P-L1
PTE1 | 11130 7520 1420 7328 3607 5064 79.7 (2x) (2x) (2x) (1x) 40
212A-3 15.0 200 250
M-L2
PTE1 | 11160 7560 1460 7328 3607 5064 85.4 (2x) (2x) (2x) (1x) 40
212A-3 18.5 200 250
N-L2
PTE1 | 11180 7570 1470 7328 3607 5064 90.3 (2x) (2x) (2x) (1x) 40
212A-3 22.0 200 250
0O-L2
PTE1 | 11600 7990 1510 7328 3607 5369 80.8 (2x) (2x) (2x) (1x) 40
212A-4 18.5 200 250
N-L2
PTE1 | 11620 8010 1510 7328 3607 5369 85.3 (2x) (2x) (2x) (1x) 40
212A-4 22.0 200 250
0O-L2
PTE1 | 11670 8070 1510 7328 3607 5369 92.9 (2x) (2x) (2x) (1x) 40
212A-4 30.0 200 250
P-L2
PTE1 | 16650 | 11230 1420 11018 3607 5369 120.5 (3x) (3x) (3x) (2x) 40
212A-3 15.0 200 250
M-L3
PTE1 | 16680 | 11270 1460 11018 3607 5369 129.1 (3x) (3x) (3x) (2x) 40
212A-3 18.5 200 250
N-L3
PTE1 | 16690 | 11280 1470 11018 3607 5369 136.4 (3x) (3x) (3x) (2x) 40
212A-3 22.0 200 250
0O-L3
PTE1 | 17340 | 11930 1510 11018 3607 5673 121.8 (3x) (3x) (3x) (2x) 40
212A-4 18.5 200 250
N-L3
PTE1 | 17350 | 11940 1510 11018 3607 5673 128.7 (3x) (3x) (3x) (2x) 40
212A-4 22.0 200 250
0O-L3
PTE1 | 17410 | 12000 1510 11018 3607 5673 140.2 (3x) (3x) (3x) (2x) 40
212A-4 30.0 200 250
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