PCE L177 - L314

Condenseurs réfrigérants

Engineering data

REMARQUE: Ne pas utiliser pour la construction. Voir les dimensions et poids certifiés par I'usine. Les
données figurant sur cette page sont celles connues lors de sa publication et devront étre confirmées lors de
I'achat du produit. Dans un souci d’amélioration du produit, les spécifications, poids et dimensions peuvent
changer sans préavis.
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1. Entrée d'eau ; 2. Sortie d'eau ; 3. Trop-plein ; 4. Appoint d'eau; 5. Vidange.
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Poids (kg) Dimensions (mm) Débit d’air Moteur de Débit Moteur de R717
Poids en Poids Section la (m%Is) ventilateu d’eau (I/s) pompe charge
fonct. (kg) d’exp. (kg) plus r (kW) (kW) (kg)
lourde
(kg)
PCE 5521 3973 2929 2737 2997 4475 24.88 (1x) 30.0 (1x) 136.0
177-L- 11.0 4.0
L
PCE 5530 3982 2929 2737 2997 4475 27.18 (1x) 30.0 (1x) 136.0
189-M- 15.0 4.0
L
PCE 5594 4046 2929 2737 2997 4475 29.1 (1x) 30.0 (1x) 136.0
199-N- 18.5 4.0
L
PCE 6134 4559 3514 2737 2997 4710 23.6 (1x) 30.0 (1x) 168.0
194-L- 11.0 4.0
L
PCE 6143 4568 3514 2737 2997 4710 25.75 (1x) 30.0 (1x) 168.0
208-M- 15.0 4.0
L
PCE 6207 4631 3514 2737 2997 4710 27.56 (1x) 30.0 (1x) 168.0
219-N- 18.5 4.0
L
PCE 6756 5149 4105 2737 2997 4945 22.55 (1x) 30.0 (1x) 202.0
206-L- 11.0 4.0
L
PCE 7097 5467 4422 2737 2997 4945 214 (1x) 30.0 (1x) 224.0
211-L- 11.0 4.0
L
PCE 6765 5158 4105 2737 2997 4945 24.61 (1x) 30.0 (1x) 202.0
221-M- 15.0 4.0
L
PCE 7106 5476 4422 2737 2997 4945 23.36 (1x) 30.0 (1x) 224.0
226-M- 15.0 4.0
L
PCE 6829 5221 4105 2737 2997 4945 26.33 (1x) 30.0 (1x) 202.0
233-N- 18.5 4.0
L
PCE 7169 5539 4422 2737 2997 4945 25.0 (1x) 30.0 (1x) 224.0
238-N- 18.5 4.0
L
PCE 7768 6107 5063 2737 2997 5180 20.57 (1x) 30.0 (1x) 240.0
217-L- 11.0 4.0
L
PCE 7778 6116 5063 2737 2997 5180 22.43 (1x) 30.0 (1x) 240.0
234-M- 15.0 4.0
L
PCE 7841 6179 5063 2737 2997 5180 24.0 (1x) 30.0 (1x) 240.0
247-N- 18.5 4.0
L
PCE 7037 4976 3705 3651 2997 4551 32.41 (1x) 40.0 (1x) 180.0
230-M- 15.0 4.0
L
PCE 7101 5040 3705 3651 2997 4551 34.72 (1x) 40.0 (1x) 180.0
242-N- 18.5 4.0
L
PCE 7124 5063 3705 3651 2997 4551 36.71 (1x) 40.0 (1x) 180.0
252-0- 22.0 4.0
L
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PCE 7841 5739 4468 3651 2997 4786 30.87 (1x) 40.0 (1x) 218.0
253-M- 15.0 4.0
L
PCE 7905 5803 4468 3651 2997 4786 33.04 (1x) 40.0 (1x) 218.0
267-N- 18.5 4.0
L
PCE 7927 5825 4468 3651 2997 4786 34.96 (1x) 40.0 (1x) 218.0
279-0- 22.0 4.0
L
PCE 8645 6502 5231 3651 2997 5021 29.6 (1x) 40.0 (1x) 250.0
270-M- 15.0 4.0
L
PCE 9112 6942 5671 3651 2997 5021 28.19 (1x) 40.0 (1x) 308.0
275-M- 15.0 4.0
L
PCE 8708 6565 5231 3651 2997 5021 31.68 (1x) 40.0 (1x) 250.0
284-N- 18.5 4.0
L
PCE 9176 7006 5671 3651 2997 5021 30.19 (1x) 40.0 (1x) 308.0
291-N- 18.5 4.0
L
PCE 8731 6588 5231 3651 2997 5021 33.49 (1x) 40.0 (1x) 250.0
297-0- 22.0 4.0
L
PCE 9199 7028 5671 3651 2997 5021 31.91 (1x) 40.0 (1x) 308.0
304-0O- 22.0 4.0
L
PCE 9993 7778 6506 3651 2997 5256 2715 (1x) 40.0 (1x) 346.0
285-M- 15.0 4.0
L
PCE 10057 7841 6506 3651 2997 5256 29.05 (1x) 40.0 (1x) 346.0
301-N- 18.5 4.0
L
PCE 10079 7864 6506 3651 2997 5256 30.68 (1x) 40.0 (1x) 346.0
314-0- 22.0 4.0
L
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