
PTE 1212A

Torri di raffreddamento aperte

Engineering data

Nota: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica.

Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere

riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e

le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Prestazioni della torre di raffreddamento PTE in condizioni standard
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1. Entrata acqua; 2. Uscita acqua; 3. Reintegro; 4. Troppopieno; 5. Drenaggio.
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Modello  Peso (kg)  Dimensioni (mm) Portata
aria (m3/s)

Motore
ventilator

e (kW)

Entrata
acqua DN

(mm)

Uscita
acqua DN

(mm)

Reintegro
DN (mm)Peso di

esercizio
(kg)

Peso di
spediz.

(kg)

Sezione
più

pesante
batteria

(kg)

L W H

 PTE 1
212A-3
M-L1

 5620  3810  1420  3651  3607  4759  39.9  (1x)
15.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
N-L1

 5650  3840  1460  3651  3607  4759  42.8  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
O-L1

 5660  3860  1470  3651  3607  4759  45.2  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
N-L1

 5870  4060  1510  3651  3607  5064  40.4  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
O-L1

 5880  4080  1510  3651  3607  5064  42.7  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
P-L1

 5940  4130  1510  3651  3607  5064  46.5  (1x)
30.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
M-L2

 11130  7520  1420  7328  3607  5064  79.7  (2x)
15.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
N-L2

 11160  7560  1460  7328  3607  5064  85.4  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
O-L2

 11180  7570  1470  7328  3607  5064  90.3  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
N-L2

 11600  7990  1510  7328  3607  5369  80.8  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
O-L2

 11620  8010  1510  7328  3607  5369  85.3  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
P-L2

 11670  8070  1510  7328  3607  5369  92.9  (2x)
30.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
M-L3

 16650  11230  1420  11018  3607  5369  120.5  (3x)
15.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-3
N-L3

 16680  11270  1460  11018  3607  5369  129.1  (3x)
18.5

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-3
O-L3

 16690  11280  1470  11018  3607  5369  136.4  (3x)
22.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-4
N-L3

 17340  11930  1510  11018  3607  5673  121.8  (3x)
18.5

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-4
O-L3

 17350  11940  1510  11018  3607  5673  128.7  (3x)
22.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-4

 17410  12000  1510  11018  3607  5673  140.2  (3x)
30.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40
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