
PTE 1212A

Открытые градирни

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе

размерами и весами.  Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации,

которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции

технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного

уведомления.

PTE производительность градирни при стандартных условиях
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1. Впуск воды; 2. Выпуск воды; 3. Перелив; 4. Подпитка; 5. Слив
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Модель  Вес (кг)  Размеры (мм) Воздушн
ый поток

(м3/с)

Мотор ве
нтилятор

а (кВт)

Подача
воды НД

(мм)

Выпуск
воды НД

(мм)

Подпитка
НД (мм)Рабочая

масса (кг)
Брутто

масса (кг)
Самая

тяжелая
секция,
змеевик

(кг)

L W H

 PTE 1
212A-3
M-L1

 5620  3810  1420  3651  3607  4759  39.9  (1x)
15.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
N-L1

 5650  3840  1460  3651  3607  4759  42.8  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
O-L1

 5660  3860  1470  3651  3607  4759  45.2  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
N-L1

 5870  4060  1510  3651  3607  5064  40.4  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
O-L1

 5880  4080  1510  3651  3607  5064  42.7  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
P-L1

 5940  4130  1510  3651  3607  5064  46.5  (1x)
30.0

 (1x)
200

 (1x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
M-L2

 11130  7520  1420  7328  3607  5064  79.7  (2x)
15.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
N-L2

 11160  7560  1460  7328  3607  5064  85.4  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
O-L2

 11180  7570  1470  7328  3607  5064  90.3  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
N-L2

 11600  7990  1510  7328  3607  5369  80.8  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
O-L2

 11620  8010  1510  7328  3607  5369  85.3  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-4
P-L2

 11670  8070  1510  7328  3607  5369  92.9  (2x)
30.0

 (2x)
200

 (2x)
250

 (1x) 40

 PTE 1
212A-3
M-L3

 16650  11230  1420  11018  3607  5369  120.5  (3x)
15.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-3
N-L3

 16680  11270  1460  11018  3607  5369  129.1  (3x)
18.5

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-3
O-L3

 16690  11280  1470  11018  3607  5369  136.4  (3x)
22.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-4
N-L3

 17340  11930  1510  11018  3607  5673  121.8  (3x)
18.5

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-4
O-L3

 17350  11940  1510  11018  3607  5673  128.7  (3x)
22.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40

 PTE 1
212A-4

 17410  12000  1510  11018  3607  5673  140.2  (3x)
30.0

 (3x)
200

 (3x)
250

 (2x) 40
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